
Каталог «Трубопроводная арматура общепромышленного применения». Май 2017

124
Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Сделано в

Применение
Шаровые краны BV15 применяются на системах водоснаб-
жения, пожаротушения, пароконденсатных системах, систе-
мах транспортировки и перекачки топлива, на слабых кис-
лотах и щелочах. Используются для обвязки сепараторов 
и котлов, в пневмосистемах со сжатым воздухом и с ней-
тральными газами. Маленькие габариты позволяют уста-
новить эти краны взамен латунных и бронзовых кранов, 
обеспечивая увеличенный срок службы и повышенную кор-
розионную стойкость.
Краны BV15 имеют полнопроходную конструкцию. Запасные 
уплотнения для штока и шара не поставляются.

Технические характеристики

DN 8–50 DN 65–80

Максимальное давление 6,3* МПа 4,0 МПа

Диапазон рабочих температур –60...+220 °С

Присоединение
Внутренняя резьба BSP 
(ГОСТ 6357-81)

* Возможно исполнение на 10 и 14 МПа.

Спецификация  

1 Защита рукоятки Износостойкий пластик

2 Рукоятка А304

3 Стопро рукоятки А304

4 Прижим Уплотнения штока А304

5 Гайка А304

6 Шайба А304

7 Уплотнение штока PTFE

8 направляющее кольцо PTFE

9 Уплотнение корпуса PTFE

10 Крышка корпуса A316

11 корпус A316

12 Седло PTFE + 25 % графит

13 Шар A316

14 Шток A316

Размеры, (мм)

Артикул
DN

ØD L Н W
Масса, 

(кг)мм дюймы

BL01B343058 8 1/4 11 51,5 51 103 0,250

BL01B343059 10 3/8 12,5 51,5 51 103 0,250

BL01B343060 15 1/2 15 63,5 53 103 0,300

BL01B343061 20 3/4 20 74 65 126 0,550

BL01B343062 25 1 25 86 77 144 0,950

BL01B343063 32 1 1/4 32 98 82 144 1,200

BL01B343064 40 1 1/2 38 105,5 93 189 1,900

BL01B343065 50 2 50 122 100 189 2,150

BL01B343066 65 2 1/2 65 159 118 223 5,100

BL01B343067 80 3 78 182 129 223 7,800

Пример заказа 
BV15.04.015.63.Р/Р (кран BV15, корпус из нержавеющей 
стали, DN 15, PN 6,3 МПа, присоединение резьбовое).

Кран шаровый двухходовой серии BV15, DN 8–80, PN 4,0/6,3 МПа 

из нержавеющей стали (Торговый Дом АДЛ, Россия)
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Диаграмма «Температура — Давление»

Э
ле

ктр
о

н
н

ы
е

 ве
р

си
и

 че
р

те
ж

е
й

 д
ан

н
о

го
 о

б
о

р
уд

о
ван

и
я (A

u
to

C
A

D
 2

D
, 3

D
, К

о
м

п
ас) вы

 м
о

ж
е

те
 н

ай
ти

 н
а сай

те
 w

w
w

.ad
l.ru


