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Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Кран шаровый двухходовой Pekos DN 15–300 

с пневмоприводами Prisma

Mecanica Prisma (Испания) — занимается разработкой 
и производством пневматических приводов под торговой 
маркой Prisma для автоматизации управления шаровыми 
кранами и поворотными затворами. Компания основана 
в 1980 году и к является одним из ведущих производителей 
пневмоприводов для трубопроводной арматуры в Европе.
Mecanica Prisma производит пневмоприводы для широкого 
спектра типоразмеров трубопроводной арматуры с крутя-
щим моментом на выходном валу 17–10000 Нм. 
Возможны следующие варианты исполнения пневмоприводов:
общепромышленного применения — корпус выполнен 
из алюминиевого сплава — серия P (PA);
специального применения — корпус выполнен из нержавею-
щей стали или из полиамида, высокотемпературное испол-
нение (серии PI, PP и РН соответственно).
По запросу все пневмоприводы могут оснащаться: пневмо-
распределителем, блоками концевых выключателей, пнев-
мопозиционером и ручным дублером.
Все пневмоприводы поставляются как двухстороннего дей-
ствия (маркировка, например: РA05), так и с возвратной пру-
жиной (маркировка оканчивается на S, например: PA05S).
При заказе пневмопривода с арматурой компания АДЛ 
поставляет оборудование в собранном виде.
В стандартной комплектации пневмопривод поставляется 
под давление в пневмолинии 0,6 МПа, при давлении, отлич-
ном от данного, оборудование поставляется на заказ.
Примечание: приводы подобраны для перепада давления на кране 
1,6 МПа. Для подбора привода при перепаде на кране больше 1,6 МПа 
обращайтесь к инженерам компании АДЛ.

Размеры, (мм)

DN Привод A B
C

D
Масса, 

(кг)PN 1,6 PN 4,0

15
PАW 140,2 191,3

95
76,1 4,42

PА05S 200,8 230,3 101,6 6,44

20
PА00 152,3 215,3

105
84,1 4,9

PА05S 200,8 232,3 101,6 6,44

25
PА05 200,8 238,3

115
101,6 7,07

PА10S 224,4 242,3 103,6 7,98

32
PА05 200,8 243,3

140
101,6 9,07

PА15S 264,2 262,8 119,4 11,54

40
PА10 224,4 287,3

150
103,6 12,08

PА15S 264,2 302,8 119,4 13,2

50
PА15 264,2 310,8

165
119,4 16,2

PА20S 309,5 319,3 127,5 18,63

65
PА15 264,2 323,8

185
119,4 20,2

PА25S 356,2 360,3 153,5 27,3

80
PА25 356,2 378,3

200
153,5 30,3

P30S 407,9 405 177 39,5

100
PА25 356,2 392,3

220 235
153,5 39,3

P30S 479 419 177 49,4

125
P40 444 510

250 270
226 83,2

P40S 598 510 226 103,8

150
P40 444 527

285 300
226 101,9

P50S 694 568 257,5 146,74

200
P40 444 607

340 375
226 170,1

P50S 694 648 257,5 215,0

250
Р50 524 688

405 450
257,5 275,8

Р50S tandem 524 1001 257,5 370,5

300
Р50 524 739

460 515
257,5 352,8

Р50S tandem 524 1052 257,5 447,5


