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АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем
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Сделано в

Настенный индикатор серии KR18 для задвижки «Гранар» серии KR17            

Описание

Настенный колонный индикатор положения предназна-
чен для установки задвижки с обрезиненным клином 
модель KR 18. Колонный индикатор положения имеет 
FM сертификат.

Спецификация

№ Наименование Кол-
во Материал

1 Штифт 1 Высокопрочный чугун

2 Шплинт 1 Углеродистая сталь

3 Шток 1 Углеродистая сталь

4 Ствол 1 Высокопрочный чугун

5 U-Болт 1 Углеродистая сталь

6 Винт 4 Углеродистая сталь

7 Шестигранная гайка 4 Углеродистая сталь

8 Табличка «Закрыто» 2 Алюминиевый сплав

9 Табличка «Открыто» 2 Алюминиевый сплав

10 Рамка окна 1 Латунь

11 Кожух 1 Высокопрочный чугун

12 Стопорное кольцо 1 Конструкц. сталь 65 Г 

13 Потайной винт 1 Углеродистая сталь

14 Штурвал 1 Высокопрочный чугун

15 Рым-болт 1 Углеродистая сталь

16 Большая шайба 1 Углеродистая сталь

17 Втулка 1 Бронза

18 Т-болт 2 Углеродистая сталь

19 Шестигранная гайка 2 Углеродистая сталь

20 Пластина 2 Акриловое стекло

21 Уплотнение 2 Резина EPDM

22 Заглушка 1 Латунь

23 Шестигранный болт 4 Нержавеющая сталь

24 Шайба 4 Углеродистая сталь

25 Защитная пластина 2 Углеродистая сталь

Сертификаты соответствия

FM.
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