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                                           ООО «РЭД-ИНЖИНИРИНГ»

                                           Юридический адрес: 450083, г. Уфа ул. Зорге 35, офис 311
                                           Тел. +7 (347) 293-74-41, 299-05-13.

                                           e-mail: info@red-engineering.ru


Опросный лист
для подбора дозировочного оборудования Milton Roy (Франция)
* красным цветом отмечены поля, обязательные для заполнения
Контактные данные

     
Организация:
Укажите название организации, которую Вы представляете, или укажите «Физ. лицо»

Ваши фамилия, имя и отчество:
     
Представьтесь, пожалуйста

E-mail:
     
Укажите свой e-mail
Контактный телефон:
     
Так мы сможем связаться с Вами

Город:
     
Укажите, пожалуйста, в каком городе Вы находитесь

Для кого заполняется опросный лист:

     
Если Вы заполняете опросный лист, например, по просьбе нашего инженера, то укажите его ФИО или e-mail. В противном случае поставьте прочерк.
Рабочие характеристики дозировочного насоса
     
Требуемая подача (л/ч)
     
Противодавление насоса (бар) 
     
Требуемая точность дозировки 
     
Температура окружающей среды
Параметры дозируемой среды
     
Дозируемая среда 
     
Химическая формула 
     
Температура 
     
Концентрация 
     
Вязкость (сПз, сСт - обязательно укажите единицы измерения) 
     
Плотность (г/см3) 
     
Наличие твердых включений 
     
Особенности дозируемой среды (выпадение осадка, кристаллизация и т. д.) 
Управление насосом (изменение производительности)
     
Ручное (управление оператором) 
     
Внешнее 
     
от внешнего аналогового сигнала 4-20 мA 
     
по концентрации (уровней pH, Redox, Cl2, H2O2, O3 и т. д.) 
     
Частотный преобразователь (для асинхронных двигателей) 
     
преобразователь установлен на моторе насоса 
     
преобразователь выносной 
     
Электрический сервомотор (автоматически меняет длину хода плунжера) 
     
Взрывозащищенное исполнение сервомотора 
     
Счетчик числа хода плунжера 
Характеристики электродвигателя

     
Напряжения питания, (В) 
     
Частота, (об/мин) 
	Взрывозащита
	 FORMCHECKBOX 
 EExd(e)

 FORMCHECKBOX 
 EExe

 FORMCHECKBOX 
 Exn

 FORMCHECKBOX 
 без взрывозащиты


Тип подсоединения

     
Разъемное подсоединение под гибкий шланг 
     
Резьбовое подсоединение 
     
Фланцевое подсоединение 
     
Другое 
Дополнительно

     
Пожелания 
     
Количество (шт.) 
 Внимание! Компания РЭД-инжиниринг не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.

Благодарим за заполнение опросного листа.

Теперь Вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте менеджеру, с которым Вы общались или на адрес: info@red-engineering.ru.

